
ANEXO del MANUAL del D22

Tiempo máximo de retardo
El D22 permite ahora un tiempo máximo de retardo de
5.200 ms por canal. Esto se cumple en las unidades con
número de serie por encima del 2000990 (vea este número
de serie en el panel trasero).
Si el número de serie de su unidad es inferior al 2000990,
el tiempo máximo de retardo será de 1.300 o 2.600 ms. 
Disponemos de un kit de actualización para estas
unidades. Para más información, póngase en contacto con
su comercio habitual.

• Este anexo trata sobre los cambios realizados en la versión 3.1 del manual.
• La última versión de software por el momento es la 2.50.
Puede descargar el manual de instrucciones completo (incluyendo los cambios siguientes) desde la página web:
www.tcelectronic.com 

Preguntas repuestas
Pregunta: ¿Qué parámetros se pueden ajustar usando
el mando a distancia serie del D22?
Respuesta: Cambio de preset, tiempo de retardo y Bypass
usando un controlador RS485/422/232.

Pregunta : ¿Qué protocolo serie se utiliza?
Respuesta : El protocolo serie es 9600, N, 8, 1.Esto quiere
decir 9.6 kbaudios, sin paridad, 8 bits, 1 de parada.

Pregunta : ¿Cual es la estructura de la orden para el
protocolo remoto?
Respuesta : #AA,CMD,VALOR<CR>

AA es el número de direccionamiento de unidad tal como
está ajustado en la página Utility. 
CMD es la orden. Estas órdenes pueden ser: 
• PRE para cambio de preset, 
• BYP para bypass, 
• DEL para retardo.
VALOR es el número de preset (RAM),  0 para no bypass, 
1 para bypass o cantidad de retardo.
<CR> retorno de carro, lo mismo que Enter o 0D hex.

Ejemplos:
#05,PRE,10<CR>  =Carga el preset RAM nº 10 en el D22
en la ubicación o direccionamiento 5.
#03,BYP,1<CR>    =Bypass en el D22 en la ubicación 3.

Todas las órdenes y números se muestran en ASCII.

Pregunta : ¿Cual es la longitud de datos del tiempo de
retardo?
Respuesta : El retardo es siempre un número decimal
relacionado con la unidad de retardo activa del D22. No es
posible cambiar esta unidad de retardo a través de RS-
485, por lo que debe ajustarla manualmente antes de
enviar las líneas de órdenes.

Ejemplo 1:
La unidad de retardo son milisegundos y quiere ajustar un
retardo de 10.5 ms:
#05,DEL,10.5<CR>

Ejemplo 2:
La unidad de retardo son secuencias (o fotogramas) y
quiere ajustar el retardo a 10,5 secuencias:
#05,DEL,10.5<CR>

Como puede ver no hay diferencia entre los ejemplos 1 y 2.

Ejemplo 3: La unidad de retardo son milisegundos pero
quiere ajustar el retardo a 10.5 secuencias:
Tendrá que recalcular el tiempo de retardo en milisegundos
por sus propios medios en base al ajuste fps y después
enticar una línea de órden con ese valor.

Pregunta : ¿Qué caracteres ASCII debo enviar para
cargar el preset RAM nº 10 en el D22 en la ubicación 5?
Respuesta : #05,PRE,10<CR> hace que estos valores
(hexadecimales) sean transmitidos 23 30 35 2C 50 52 45
2C 31 30 0D

Si tiene alguna duda que no quede resuelta ni en el manu-
al ni en este anexo, consulte en el servicio TC Support
Interactive, en nuestra página web www.tcsupport.tc
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